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A7-D

Modelo
Velocidad

máx. (s.p.m)
Volumen

(mm)

A7-D-7

4000

3500

690x295x550

690x295x550

40/46

40/46

A7-DH

Aguja

DBx1 11-18#

DBx1 11-18#

DPx5 18-21#

No. de
hilos

2

2

2

Longitud
de puntada

(mm)

5

7

5

Altura del
prensatelas

(mm)

5mm (mano)

9mm (automático)

13mm (rodillera) 3500 690x295x550 40/46

Tipo de transporte Características principales Gama adecuada�

Transporte 1 Estándar Apto para más del 80% de los tejidos convencionales
Uniformes de trabajo, abrigos de lana, cortavientos, pantalones 

informales, etc.

Transporte 2 Frontal 

superior
Reduce el transporte disparejo de material Ropa de mujer, pijamas, ropa de protección solar y chaquetas

Transporte 3 Posterior 

superior

Sin saltar puntos ni arrugas

Evita que se doble la aguja
Ropa deportiva, ropa interior ligera, vestidos, etc.

Transporte 4 Trasporte 

caja
Para secciones de múltiples capas Abrigos, chaquetas, suéteres, tela vaquera, etc.

Peso
(kg)
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A6F-E

A6F-EH

DBx1 11-18#

DPx5 18-21#

2

2

4.5

4.5

5-13

5-13

4000

3000

690x295x550

690x295x550

42.5/49.5

42.5/49.5

A6F-E-PK DBx1 11-18# 2 4.5 5-13 4000 710x345x570 46.5/53.5

A6F-EH-PK DPx5 18-21# 2 4.5 5-13 3000 710x345x570 46.5/53.5

	���������������������������������������������������������������

Modelo
Velocidad

máx. (s.p.m)
Volumen

(mm)
Aguja No. de

hilos

Longitud de
 puntada

(mm)

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)
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A5E

A5E-H-M

DBx1 11-18#

DBx1 11-18#

2

2

5

5

5-13

5-13

5000

5000

690x295x550

690x295x550

42.5/48.5

42.5/48.5

A5E-H

A5E-7

DPx5 18-21#

DBx1 11-18#

2

2

5

7

5-13

5-13

3500

3500

690x295x550

690x295x550

42.5/48.5

42.5/48.5

�  ������
	������­������� ­���� ��� ����� ��� ��������������� �� ������ ���� ������� ��­������ ������ ���� ������ ��� ������ ���������� ���� ������� ���������
���� ����������­��������������������������������������������������­���������������������������­�����������  ����­�����������������������
­�����������  �����

������������������

Modelo
Velocidad

máx. (s.p.m)
Volumen

(mm)
Aguja No. de

hilos

Longitud de
 puntada

(mm)

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)
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�������������������������
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�����������­��������������������

����������������­�������� �������������������
��������������� ���

A4B-C

A4B-CH-M

DBx1 11-18#

DBx1 11-18#

2

2

5

5

5-13

5-13

5000

5000

690x295x550

690x295x550

40/46

40/46

A4B-CH DPx5 18-21# 2 5 5-13 3500 690x295x550 40/46

A4B-C-7 DBx1 11-18# 2 7 5-13 3500 690x295x550 40/46

A4B-CHL-7 DPx5 18-21# 2 7 5-13 3500 690x295x550 40/46

Modelo
Velocidad

máx. (s.p.m)
Volumen

(mm)
Aguja No. de

hilos

Longitud
de puntada

(mm)

Altura del
prensatelas

(mm)

Peso
(kg)
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���� �������­�������� ����������������� �����
�������������

����� ���� ����� ��� ����� ���  ��� ��� �� � �� ���� ����� �� �
�­���� ��� �������������������
����������������� �������

��������������������� �����������������������������������

A2B-C

A2B-CH

5000

3500

645x248x550

645x248x550

30/36.5

30/36.5

A2B-CH-7

DBx1 11-18#

DPx5 18-21#

DPx5 18-21#

2

2

2

5

5

7

5-13

5-13

5-13 3500 645x248x550 30/36.5

A2B-CH-7 DBx1 11-18# 2 5 5-13 3500 645x248x550 30/36.5

Modelo Aguja No. de
hilos

Longitud
de puntada

(mm)

Altura del
prensatelas

(mm)

Velocidad
máx. (s.p.m)

Volumen
(mm)

Peso
(kg)
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F5

F5-H

DBx1 11-18#

DPx5 18-21#

2

2

5

5

5-13

5-13

5000

3500

635x248x550

635x248x550

31.5/38.2

31.5/38.2

F5-HL-7 DBx1 11-18# 2 7 5-13 3500 635x248x550 31.5/38.2

F5-7 DPx5 18-21# 2 7 5-13 3500 635x248x550 31.5/38.2

F5-H-7 DPx5 18-21# 2 7 5-13 3000 635x248x550 31.5/38.2

Modelo
Velocidad

máx. (s.p.m)
Volumen

(mm)
Aguja No. de

hilos

Longitud
de puntada

(mm)

Altura del
prensatelas

(mm)

Peso
(kg)

����������������������
��������������������

���������­�������������
����� �����

��������������������� ������¡����������� �����
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����������������������������������������������������­�������������������������
£�������������������������
£���£��
£����
���������������������������������­���������£
��
������£
���������
£������
���������������£����������
£
���������£�������������£�����������£
����������£
������������������

Costura 
automática 

de la esquina

JK-58720-003/JK-58720-005 DPx5 11-16#/14-22# 7 6.4 7-13 3000 Barra Fija 725x320x675 43/53.5

JK-58750-003/JK-58750-005 DPx5 11-16#/14-22# 7 6.4 7-13 3000 Barra desembragable 725x320x675 43/53.5

JK-58750J-403E/JK-58750J-405E DPx5 11-16#/14-22# 7 6.4 7-13 3000 Barra desembragable 725x320x675 53/63

JK-58750J-413E/JK-58750J-415E DPx5 11-16#/14-22# 7 6.4 7-13 3000 Barra desembragable 725x320x675 53/63

JK-58720J-403E/JK-58720J-405E DPx5 11-16#/14-22# 7 6.4 7-13 3000 Barra Fija 725x320x675 53/63

Modelo Aguja
Longitud

de puntada
(mm)

Calibre
de aguja

(mm)

Altura del
prensatelas

(mm)
Función

Gancho
grande

Volumen
(mm)

Peso
(kg)

Velocidad
máx.

(s.p.m)
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�������� ����� ����������� �� ­����������� �����
��­������������������ ������������������

������������������­�������
�������

¢����������������������
­����������

JK-58750B-003/JK-58750B-005 DPx5 11-16#/14-22# 7 6.4 7-13 3000 Puntada en ángulo 725x320x675 47.5/58

JK-58450B-003/JK-58450B-005 DPx5 11-16#/14-22# 5 6.4 7-13 3000 Puntada en ángulo 725x320x675 47.5/58

JK-58720B-003/JK-58720B-005 DPx5 11-16#/14-22# 7 6.4 7-13 3000 Puntada recta 725x320x675 47.5/58

JK-58420B-003/JK-58420B-005 DPx5 11-16#/14-22# 4/5 6.4 7-13 3000 Puntada recta 725x320x675 47.5/58

Modelo Aguja
Longitud

de puntada
(mm)

Calibre
de aguja

(mm)

Altura del
prensatelas

(mm)
Función

Gancho
grande

Volumen
(mm)

Peso
(kg)

Velocidad
máx.

(s.p.m)

�������������������� ������
���������
�����
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������ ���� ����������� ��� �������� ����������
���� ���������������������� ������������������

������������­�����������
��������������� �����­����
��­����� ����������������

 ����� ������

������������ �����­������­�����
������������­�������­������

��������������������������������
�� ���

���  ������­����������

JK-5559F-W(1/8)

JK-5559F-W(1/4)

DBx1 11-18#

DBx1 11-18#

2

2

5

5

5-13

5-13

4000

4000

695x295x550

695x295x550

40/46

40/46

1/8

1/4

Modelo
Velocidad

máx. (s.p.m)

Grupo de
 posición de la
aguja de corte

Volumen
(mm)

Aguja No. de
hilos

Longitud
de puntada

(mm)

Altura del
prensatelas

(mm)

Peso
(kg)

������������������
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�� ������ ��������������� ����������­���
­�������������­�������

�������¤������
��­�������

¡��� ����������������
����
�����

Doble aguja 
paralelo

Aguja Única

Doble aguja 
vertical

Tres Agujas

Tres Agujas

Trigonal 
tres agujas

	����������������������������������
��
�£
������������������������ ����������­���­���������������­����������­��� ��������
��
�¡£
����¡������� �� ���������
��
�£
�����
�����������������
������¥����������­��������������
�����������
�����
������¦�¥�������­������­������

JK-8558G-WZ
1/4,3/16,
1/8,3/8

JK-8558G-1WZ

JK-8558G-2WZ 3/16

1/8

1/8

1/8

TVx7 14#

TVx7 14#

TVx7 14#

TVx7 14#

TVx7 18#

TVx7 21#

2

1

2

3

3

3

4

2

4

6

6

6

1.4-4 4.5 (Rodillera 8-10) 4000

4000

4000

4000

4000

4000

39/47

39/47

39/47

39/47

39/47

39/47

675x275x595

675x275x595

675x275x595

675x275x595

675x275x595

675x275x595

4.5 (Rodillera 8-10)

4.5 (Rodillera 8-10)

4.5 (Rodillera 8-10)

4.5 (Rodillera 8-10)

4.5 (Rodillera 8-10)

1.4-4

1.4-4

1.4-4

1.4-4

1.4-4

JK-8560G-WZ

JK-8560G-WZ-PL

JK-8560G-PHWZ

Modelo
Velocidad

máx. (s.p.m)
Volumen

(mm)
Conjunto
de agujas

Aguja
No. de
aguja

No. de
hilos

Calibre
de aguja

Peso
(kg)

Distancia
entre

agujas
(mm)

Altura del
prensatelas

(mm)
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�������� ��������� ���� ������ ��� �����
���������� ­���� �������� ������ �� ���������
��� ��������� ��������� ����� ��� ���� ��  �����
�������������

����������������

�����­����������� ���������
������

§�����������������������­������
 �������

�����������������������������
­����������� ���

�������� ����������������������
�����������������

C6-02x250

C6-3-02/233

Unión del bolsillo

Costura lisa

0.7-2

0.7-2

7000

7000

33/41

33/41

525x360x510

525x360x510

C6-3-32R2/223 Puntada estrecha 0.7-2 7000 33/41525x360x510

C6WF-3-02/213 No tejida 0.7-2 7000 33/41525x360x510

C6-4-M03/333 Costura lisa 0.7-2 7000 33/41525x360x510

C6-4-M03/333/HM Costura pesada 0.7-2 7000 33/41525x360x510

C6-4-M03/333/K Tejido de punto 0.7-2 7000 33/41525x360x510

C6MJ-4-53/233 Cerrado de toallas 0.7-2 7000 33/41525x360x510

C6-5-53/233 Unión de tiras 0.7-2 7000 33/41525x360x510

C6-5-03/233 5x5 0.7-2 7000 33/41525x360x510

C6-5-03/333 3x4 0.7-2 7000 33/41525x360x510

C6-5-A04/435 Extra pesado 0.7-2 7000 33/41525x360x510

C6-5-M04/435 Tejido de denim 0.7-2 7000 33/41525x360x510

C6-6-03/333 Costura lisa 0.7-2 7000 33/41525x360x510

C6-6-M04/435 Tejido de denim 0.7-2 7000 33/41525x360x510

DCx27 14#

DCx27 11#

DCx27 9#

DCx27 14#

DCx27 11#

DCx27 11#

DCx27 11#

DCx27 11#

DCx27 14#

DCx27 14#

DCx27 14#

DCx27 19#

DCx27 19#

DCx27 11#

DCx27 19#

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

5

/

/

/

2

2

2

2

3

5

3

5

5

3x2

5x2.5

5

4

1.5

4

2x4

2x4

2x4

2x4

3x5

5x5

3x4

5x6

5x6

3x2x4

5x2.5x3.5

0.8-4.2

0.8-4.2

0.8-4.2

0.8-8.5

0.8-4.6

0.8-4.6

0.8-3.8

0.8-4.2

0.8-4.2

0.8-4.2

0.8-4.2

0.8-5

0.8-5

0.8-4.2

0.8-5

3.5

5

5

5

6

6

6

5

5

5

5

7

7

5

7

	�����¦£���� ­�������­���������������­���������­�������¨�������������������������­�����������­��������¡�����­�������������­������������������������������������������ ��������� ������������
�������
�  ���­���������

£��������

Modelo Funciones Aguja
No. de
aguja

No. de
hilos

Distancia
entre

agujas
(mm)

Ancho de
puntada

(mm)

Longitud
de

puntada
(mm)

Relación
diferencial

Altura del
prensatelas

(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Volumen
(mm)

Peso
(kg)
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����������������

	������¦��¡��­��������������������������������¤��¤�­����� �������������������

���������������­����������
���������������

����������� ­���� �������������©���������­����
�����������

�������� ����������������������
�����������������

C5-02x250

C5-3-02/233

Unión del bolsillo

Costura plana

DCx27 14#

DCx27 11#

2

1

4

3

5

-

-

4

4

4

0.7-2

0.7-2

3.5

5

7000

7000

33/44

33/44

525x360x640

525x360x640

C5-3-32R2/223

C5WF-3-02/213

Puntada estrecha

No tejido

DCx27 9#

DCx27 14#

1

1

3

3

-

-

1.5

4

4

8.5

0.7-2

-

5

5.5

7000

7000

33/44

33/44

525x360x640

525x360x640

C5-4-M03/333

C5-4-M03/333/H/M

Costura plana

Trabajo pesado

DCx27 11#

DCx27 11#

2

2

4

4

2

2

4

4

4.6

4.6

0.7-2

0.7-2

5.5

6

7000

7000

33/44

33/44

525x360x640

525x360x640

C5MJ-4-53/233

C5-5-53/233

Final de la torre

Fijación de la banda

DCx27 11#

DCx27 14#

2

2

4

5

2

3

4

5

4

4

0.7-2

0.7-2

5

5

7000

7000

33/44

33/44

525x360x640

525x360x640

C5-5-03/233

C5-5-03/333

5x5

3x4

DCx27 14#

DCx27 14#

2

2

5

5

5

3

5

4

4

4

0.7-2

0.7-2

5

5

7000

7000

33/44

33/44

525x360x640

525x360x640

C-5-A04/435

C5-5-M04/435

Extra pesado

Tejido denim

DCx27 19#

DCx27 19#

2

2

5

5

5

5

6

6

5

5

0.8-1.5

0.8-1.5

7

7

7000

7000

33/44

33/44

525x360x640

525x360x640

C5-6-03/333

C5-6-M04/435

Costura plana

Tejido denim

DCx27 11#

DCx27 19#

3

3

6

6

3x2

5x2.5

4

3.5

4

5

0.7-2

0.7-2

5

7

7000

7000

33/44

33/44

525x360x640

525x360x640

Modelo Funciones Aguja
No. de
aguja

No. de
hilos

Distancia
entre

agujas
(mm)

Ancho de
puntada

(mm)

Longitud
de

puntada
(mm)

Relación
diferencial

Altura del
prensatelas

(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Volumen
(mm)

Peso
(kg)
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����­���� ����  ����� ��� ������� ��� ��������
������ ��¡¢���¤�¡�¢������������������������������
 ������������������

����������������

���������� ������­����
���������­��������
��� ��������������

�ª���­���� ������������� �������������������� ������������������­���������
������������������ ­��

Modelo Aguja
No. de
aguja

No. de
hilos

Distancia
entre

agujas
(mm)

Ancho de
puntada

(mm)

Longitud
de

puntada
(mm)

Relación
diferencial

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Volumen
(mm)

Peso
(kg)

C2-3-02/233 (costura plana)

C2-4-M03/333 (costura plana)

C2-5-03/233 (5x5)

C2-5-03/333 (3x4)

C2-6-03/333 (costura plana)

C2-4-M03/333/H/M
(adaptación
del grosor)

C2-5-M04/435
(costura de
alta calidad)

DCx27 11#

DCx27 11#

DCx27 14#

DCx27 14#

DCx27 14#

DCx27 11#

DCx27 19#

1

2

2

2

3

2

2

3

4

5

5

6

4

5

/

2

3

3

3x2

2

5

4

2x4

5x5

3x4

3x2x4

2x4

5x6

0.8-3.8

0.8-4.6

0.8-3.8

0.8-3.8

0.8-3.8

0.8-4.6

0.8-5

0.7-2

0.7-2

0.7-2

0.7-2

0.7-2

0.7-2

0.8-1.5

5

5.5

5

5

5

5.5

7

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

28/36

28/36

28/36

28/36

28/36

28/36

28/36

515x360x490

515x360x490

515x360x490

515x360x490

515x360x490

515x360x490

515x360x490

Altura del
prensatelas

(mm)
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���������­���� ��������
���������­�����

§���������­������������
���������

�����������������­������
���������

���������������� ���������
�������������£�£¦�

E4S-2

E4S-02x250

E4SWF-3-02/213

E4S-3-02/233

DCx27 11#

DCx27 14#

DCx27 11#

DCx27 11#

1

2

1

1

2

4

3

3

-

5

-

-

-

24

4

4

3.8

3.8

3.8

3.8

0.7-2

0.7-2

0.7-2

0.7-2

4.5

5

5

5

5500

5500

5500

5500

27.9/35.88

27.9/35.88

27.9/35.88

27.9/35.88

525x360x510

525x360x510

525x360x510

525x360x510

E4S-3-12/233

E4S-3-32R2/223

E4S-3-82/233

E4S-4-83/323

-

DCx27 9#

-

DCx27 11#

-

1

-

2

-

3

-

4

-

-

-

2

-

1.5

-

4

-

3.8

-

4.2

-

0.7-2

-

0.7-2

-

5

-

5.5

-

5500

-

5500

27.9/35.88

27.9/35.88

27.9/35.88

27.9/35.88

525x360x510

525x360x510

525x360x510

525x360x510

E4S-4-M03/333

E4S-4-M03/333/H/M

-

DCx27 11#

-

2

-

4

-

2

-

4

-

4.6

-

0.7-2

-

6

-

5500

27.9/35.88

27.9/35.88

525x360x510

525x360x510

E4S-6-03/333 - - - - - - - - - 27.9/35.88525x360x510

E4S-5-02A/233

E4S-5-03/333 (5x5)

E4S-5-03/333 (3x4)

E4S-5-A04/435

-

DCx27 14#

-

DCx27 19#

-

2

-

2

-

5

-

5

-

5

-

5

-

5

-

6

-

3.8

-

5

-

0.7-2

-

0.8-1.5

-

5

-

7

-

5500

-

5500

27.9/35.88

27.9/35.88

27.9/35.88

27.9/35.88

525x360x510

525x360x510

525x360x510

525x360x510

Modelo Aguja
No. de
aguja

No. de
hilos

Distancia
entre

agujas
(mm)

Ancho de
puntada

(mm)

Longitud
de

puntada
(mm)

Relación
diferencial

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Volumen
(mm)

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)
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�������� ��������� ��� ������� ��� �������� ����
�������­���������� ������������������

����������������

��������������������������� �­���������������
���­��������­���

¡��­��������������������������������
����������������� ­���� �����

������������������� ­��

¡���«����������������������

E3-3-M1-15 Material Ligero 9# 1 3 / 1.5 4.6 0.7-2 5.5 5500 27.6/36.7495x355x545

E3-4-M5-23/BK

E3-4-M2-24

E3-5-M2-35

E3-5-M2-55

E3-5x2-56

Puntada Inversa

Costura Simple

Costura Simple

Trabajo Pesado

Trabajo Extra Pesado

11#

11#

14#

14#

19#

2

2

2

2

2

4

4

5

5

5

2

2

3

5

5

3

4

5

5

6

4.6

4.6

4.6

4.6

5

0.7-2

0.7-2

0.7-2

0.7-2

0.7-2

5.5

5.5

5

5

5

5500

5500

5500

5500

5500

27.6/36.7

27.6/36.7

28.1/37.1

28.1/37.1

28.1/37.1

495x355x545

495x355x545

495x355x545

495x355x545

495x355x545

Modelo Aguja
No. de
aguja

No. de
hilos

Distancia
entre

agujas
(mm)

Ancho de
puntada

(mm)

Longitud
de

puntada
(mm)

Relación
diferencial

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Volumen
(mm)

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)
Aplicación
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�������� ��������� ���� ������� ��� �������� ���
�� �������������­����«���� ������������������

����������������

	������������­��� �������������� ��������������­����«��������¡¢���������������� �� �����������­��� �����������������
������������������������������­����� ������������������§�����¡��­��������������������������������� ��������

��
  ��� ������������� ��������������� ¡��­�������������������§��� �������� ��������������
��­�������������������� ��

­�����

DCx27 9# 2 4 2 4 3.8 0.8-1.8 5.5 5500 465x360x485 27.1/34.5JK-797DI-4-514-M03/333/KS/FR02

Modelo Aguja
No. de
aguja

No. de
hilos

Distancia
entre

agujas
(mm)

Ancho de
puntada

(mm)

Longitud
de

puntada
(mm)

Relación
diferencial

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Volumen
(mm)

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)
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����������������������������������
������������
���������� ������������������

������� ������­��� �����­����
��­�������������������������

������� ��������������
����

�� ������������������ ����������������������������� �������
­����������

¢����������������

	���������������������­�����������������­������������� ������©¤�

11#/14#

11#/14#

11#/14#

11#/14#

11#/14#

11#/14#

11#/14#

11#/14#

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

0.6-1.3

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

675*450*602

675*450*602

675*450*602

675*450*602

675*450*602

675*450*602

675*450*602

675*450*602

48/58

48/58

48/58

48/58

48/58

48/58

48/58

48/58

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Accionamiento
del motor

paso a paso

Cortador
de hilo

superior

K6-UT-01GB
(Costura 
simple)

K6-UT2-01GB
(Costura
simple)

K6-UT-02BB
(Encuadernación
con cinta)

K6-UT2-02BB
(Encuadernación
con cinta)

K6-UT-03GB
(Puntada de
cobertura)

K6-UT2-03GB
(Puntada de
cobertura)

Modelo Aguja
No. de
aguja

No. de
hilos

Distancia
entre

agujas
(mm)

Ancho de
puntada

(mm)

Relación
diferencial

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Volumen
(mm)

Limpia
hilos

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)

K6-UT-08AC
(Dobladillo

inferior)

K6-UT2-08AC
(Dobladillo

inferior)
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�������� ������������ ��� �� �� �����������
�� ­���������� ��� ����� ���������� �� ������ ��� �����
����� ��������� ���������� �������������������

�������� ������������ ��� �� �� �����������
�� ­�������������������������������������������������
 ������������������

�����������
������� �����

¡������������������ ¡��­���������������������
����� ������������

�������������������
­�����

���������������������
�­�������������

�� �������������
���������������

K5-UT2-01GB

K5-UT2-02GB

K5-UT2-03GB

K5-UT2-08AC

K5-UT2-35AC

K5-D-01GB

K5-D-02BB

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

3

3

3

3

5

3 5

3 5

5

5

5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

1.5-4.5

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

5.6/6.4

0.8-1.3

0.8-1.3

0.8-1.3

0.8-1.3

UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3

0.8-1.3

7

7

1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3 7

6

7

6

6

5500

5500

5500

5500

5500

52/62

52/62

52/62

53/65

46/56

670x445x595

670x445x595

5500 52/62670x445x595

670x445x595

670x445x720

5500 46/56670x445x595

670x445x595

Costura Simple

Recubridora

Dobladillo Inferior

Dobladillo Inferior
(cortador lateral izquierdo)

Dobladillo Inferior
(cortador lateral izquierdo)

Costura Simple

Folder para bies

K5-D-03GB

K5-D-08AC UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4

UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3

0.8-1.3

6

6 5500 46/56

5500 46/56670x445x595

670x445x595
Dobladillo Inferior

(cortador lateral izquierdo)

Folder para bies

K5-D-35AC UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3 6 5500 47/59670x445x720Folder para bies

§������­��������

������������������ �����

	�����
��©¤������������� ­��������������������������� ­��������������������������­������¡��������� �������������
��©¤����� ��������� ­������������­��©¤�����­������������������������ ­�����������������������������������­������������ ­������������­����� ������©¤������­���������������������������� ������¬�
­�������������� �������

�


Modelo Aguja
No. de
aguja

No. de
hilos

Ancho de
puntada

(mm)

Relación
diferencial

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Volumen
(mm)

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)
Funciones

Longitud
de

puntada
(mm)
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����������������������� �� ��­����� ����� �����
���� ������ ��� ����� ���������� �� ­�����������
���������������� ������������������

�������� ������������ ��� �� �� ­����� ��� �����
����������� ������� ��� �������� ��  ����� ��������
�����

������������������ �����
��������©¤

§������­�������� �����������
������� �����

¡����������¢������� ¡����������������������
�������������

�������������������
­�����

�� ��­������§��������
��� �����

�� �������������
���������������

	�����©¤���� ­�����������¡����������������

W4-UT-01GB

W4-D-01GB

Costura Simple

Costura Simple

UY128GAS 11-14#

UY128GAS 11-14#

3

3

5

5

1.5-4.5

1.5-4.5

5.6/6.4

5.6/6.4

0.65-1.3

0.65-1.3

7

7

5500

5500

54/64

48/58

670x445x595

W4-D-05CB
Pegado de elástico
(cuchilla derecha) UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.65-1.3 6 4000 48/58670x445x595

670x445x595

Modelo Aguja
No. de
aguja

No. de
hilos

Ancho de
puntada

(mm)

Relación
diferencial

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Volumen
(mm)

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)

Funciones

Longitud
de

puntada
(mm)
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��

�������� ¢��������� ��� ��������� ­����«���
�� ­���������� �� ���� ������ ����  �����
��������������

	�����©¤���� ­�����������¡��������� ��������������

���������­����«� ������������������ ����� �� ����� ��� ������
������������

����������

Costura simple UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-3.6 5.6/6.4 0.8-1.4 6.2 4500 680x420x630 50/60

Dobladillo Inferior
(estrecho)

UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-3.6 5.6/6.4 0.8-1.4 6.2 4500 680x420x630 50/60

Dobladillo Inferior
(amplio)

UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-3.6 5.6/6.4 0.8-1.4 6.2 4500 680x420x630 50/60

Costura simple UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-3.6 5.6/6.4 0.8-1.4 6.2 4500 630x390x630 42/54

Recubridora UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-3.6 5.6/6.4 0.8-1.4 6.2 4500 630x390x630 42/54

Recubridora UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-3.6 5.6/6.4 0.8-1.4 6.2 4500 630x390x630 42/54

Dobladillo Inferior
(estrecho)

UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-3.6 5.6/6.4 0.8-1.4 6.2 4500 630x390x630 42/54

JK-8670BD II-01CB/UT

JK-8670BD II-08AC/UT

JK-8670BD II-08BC/UT

JK-8670BD I-01CB

JK-8670BD I-03FB

JK-8670BD I-03GB

JK-8670BD I-08AC

JK-8670BD I-08BC
Dobladillo Inferior

(amplio)
UY128GAS 11-14# 3 5 1.5-3.6 5.6/6.4 0.8-1.4 6.2 4500 630x390x630 42/54

Modelo Aguja
No. de
aguja

No. de
hilos

Ancho de
puntada

(mm)

Relación
diferencial

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Volumen
(mm)

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)
Funciones

Longitud
de

puntada
(mm)
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����������������������������������������
�� ������������������

������������������������������������
��������������������� ��������������

�������������������������
�����������������

����­���������������
­����������������¤¡

����� ���������������������
��������

���������­�������

8

8

8

8

8

12

12

12

12

16

16

16

16

24

24

24

26

34

46

50

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

615x400x605

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

52.5/57.5

4

4

4

4

4

6

6

6

6

8

8

8

8

12

12

12

13

17

23

25

TVx5 19-21#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

UY113 14-16#

JK-8009HF-04064-254P

JK-8009VCD I-04064P

JK-8009VCD I-04080P

JK-8009VCD I-04085P

JK-8009VCD I-04095P

JK-8009VCD I-06048P

JK-8009VCD I-06064P

JK-8009VCD I-06080P

JK-8009VCD I-06095P

JK-8009VCD I-08032P

JK-8009VCD I-08048P

JK-8009VCD I-08064P

JK-8009VCD I-08085P

JK-8009VCD I-12032P

JK-8009VCD I-12048P

JK-8009VCD I-12064P

JK-8009VCD I-13064-32P

JK-8009VCD I-17032P

JK-8009VCD I-23032P

JK-8009VCD I-25032P

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1.7-4.0

1/4”-1”-1/4”

1/4”

5/16”

11/32”

3/8”

3/16”

1/4”

5/16”

3/8”

1/8”

3/16”

1/4”

11/32”

1/8”

3/16”

1/4”

1/4”-1/8”

1/8”

1/8”

1/8”

¡��­���������­�������������������������������������������������­��������������� ����������������������������������������������������§���� ������������������������������������������������

Peso
(kg)

Volumen
(mm)

Altura del
prensatelas

(mm)

Relación
diferencial

Ancho de
puntada

(mm)

Longitud
de

puntada
(mm)

Aguja No. de
hilos

No. de
agujaModelo
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��������§���� ���  ������ �� ������� �� ��������
­��������� ������������������

Peso
(kg)

JK-8740-01 4

4

1.6-2.5

1.6-2.5

1:0.7-1:0.5

1:0.7-1:0.5

6-8

6-8

3200

3200

JK-8740-02H 4

6

6

6

30

30

30 1.6-2.5 1:0.7-1:0.5 6-8 3200

JK-8740-02

4.8
5.2
6.0
6.4
7.0
8.0

D
UT
UT
L

Puntadas
Dispositivo

opcional

AW1L
AW1S
AW2L
AW2S

Dispositivo
opcional

S
DS
T1
T2

Dispositivo

opcional

®�¡��­������������������
®��������������
®������­��

®���������«�� ������������������
��� ��������­������������� ��������������������­��������� �����
��������

Modelo Aguja

Distancia
entre

agujas
(mm)

Relación
diferencial

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Altura del
prensatelas

(mm)

Ancho de
puntada

(mm)

Longitud
de

puntada
(mm)





Botón y Ojal

��
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�������� ������������ ���� ��� ���������
���� ������ ��� ������ �¢ ����� ������������� ���
 ������­������� �������� ������������������

��������������������

	�������������������� ���������­�������������������������������� ������������ ­��������� �����������������������������­������������������

��� ������������� ������
��������

§���������­����� ­��������������­��������

JK-T1903GR DPx17 14# 1 2 13 2700 131/1771020x870x1390
Alimentación 

automática
X: 2.4-6.8
Y: 2.4-6.8

9-     22

Modelo Funciones
No. de
aguja

Aguja No. de
hilos

Diámetro
del botón

Diámetro
X y Y del
agujero

del botón

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Volumen
(mm)

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)
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�������� ����������� ���� ������ ��� ����� ��
­����������� ���� ������ ���� ����� ������� �����
����� �������� ������������������

¤����­��������������������� ���� ����������������­�����������
���� �����

�����������������������������������������������������
���������

No. de
aguja

Aguja No. de
hilos

Diámetro
del botón

Corte
automático

Levantador
del

prensatelas

Diámetro
X y Y del
agujero

del botón

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)

JK-T1377E TQx1 16# 1 1 10-28 9 1500 28.5/34.5620x460x430
X (2.5~6.5)
Y (0,2.5~4.5

Modelo
Volumen

(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)
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�������� ������������  �������������� ­����
­��������� �� ­����� ������ ���� ����� ������ ���
���������� ������������������

��������������������

JK-T1900GSK

JK-T1900GHK

JK-T1900GN

JK-T1906GS

JK-T1906GP

DPx5 16#

DPx17 19#

DPx17 19#

DPx17 14#

DPx17 14#

1

1

1

1

2

2

2

2

40

40

1 2 40

60

60

30

30

50

50

13

13

10

10

3200

3200

30 13 2700

2700

2700

55/64

55/64

55/64

55/64

55/64

805x405x525

805x405x525

805x405x525

805x405x525

805x405x525

Material ligero a 
medio pesado

Material Pesado

Redes de pesca

Costura de área

Unido de elástico

������¤���� �����������������
���������­�����������	�

©��������������£��������������
�����¤����������������¤������

���¤�����������������
���¤���
������������������

	�������������­������� ������������������������� ��������� ­������������������­������� ���������������

No. de
aguja

Aguja No. de
hilos

Rango de
cosrura X

(mm)

Rango de
cosrura Y

(mm)

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)
Modelo Aplicación

Volumen
(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)
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�������� ���� ������ ��� ����� ��� �������� ����
 ������������������

������­���������������������������������������­��������������������������������������������­������������ ������������
������­�������������������������������� �����­���� �����������­����������������������� �������� ����������������� ��������������������������­�������������

�­�� �������������������
�������������­����� ������
���������������������

������������������ ��������
­�������������������������

������������­�����������
������� �«��­����­��������

��������������

��������� ���­��������
����������������������������

����������

(Necesita ser personalizado) -01 -02Especificaciones

Cortador de hilo 
de aguja

Cortador de hilo de aguja

Cortador de hilo de bobina

 Hilo largo

 Ninguno

 Hilo largo  Hilo corto

 Hilo corto Hilo largo

Aplicaciones principales  Traje - vestido  Ropa de hombre, ropa casual  Pantalones vaqueros, pantalones

 Otras aplicaciones
Ropa de hombre, ropa casual, pantalones vaqueros, 

pantalones
Traje - pantalones vaqueros, pantalones de 

vestir  Ninguno

 Función
Solo corte el hilo de la aguja.

El máximo. la longitud del ojal es de 50 mm;

Ancho de costura en zigzag
(ajuste de fábrica)

Cortar el hilo de la aguja y el hilo de la 
bobina

Corte tanto el hilo de la aguja como el hilo de la bobina. No necesita segundo recorte.

 Longitud de costura Redondo - ojal de cabeza 8-42 mm Ojal recto 5-42 mm
22-30mm* 14-22mm* 18-26mm*
26-34mm* 34-42mm*

 Presione la longitud del pie (estándar) 30mm 30/26mm

 Longitud de martillos (estándar) 22mm 24/20mm

 Longitud de martillos (accesorio) 30mm 28/24mm

 Velocidad de costura 1000-2500rpm

 Código de aguja 0.5-2.0mm

 Ancho de costura en zigzag En condiciones mecánicas, tiene un ancho de 4.0 mm como máximo y el ancho de costura en zigzag es de 5.0 como máximo

2.5mm 3mm

 Longitud del hilo de la corriente Longitud del hilo de la corriente

 Altura de pinza de trabajo La altura estándar es de 12 mm (puede alcanzar 16 mm como máximo) 16mm

 Modo de inicio - apagado Interruptor de pedal doble

 Dispositivo de alimentación de tela Paño intermitente: envío de 3 motores de impulsos (X, Y)

 Aguja de la máquina 4 DO x 558 Nm 80 - Nm 120

 Ajuste seguro Si hay algún problema, la configuración interna con función de parada urgente y accionada por un circuito seguro detendrá automáticamente la máquina

 Motor del eje superior WAC - servomotor 550W

 Presión del aire

 Volumen de consumo de aire

 Peso

Regulador principal: 0.5 Mpa Martillo - regulador de presión: 0.4 Mpa

43.2 litros / minuto (8 ciclos / minuto)

Cabezal de la máquina: = 120 kg / Tablero de operación: = 0.6 kg / Caja de control: 14.2 - 16.2 kg

 Volumen 123*83*144(mm)

 Fuente de alimentación Monofásico 100V / 200V, trifásico 220V / 380V / 400V, 400VA

��������������������
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�������� ��� �­�������� ���� ������ ��� �����
����������� ­���� �������� ��� ������� ������� ����
 ������������������

JK-T781G-Q Material tejido 22x4 DPx5 12# 1 2 0.2-2.5 12 3600 46/64685x365x6851/4”~3/4”

§�����������������
���� �����

���������������� ������
­���������

� ­������ ��������������
��������­�������

No. de
aguja

Función de
corte lateral

Aguja No. de
hilos

Tamaño
del ojal
(mm)

Peso
(kg)Modelo Aplicación

Volumen
(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Diámetro
X y Y del
agujero

del botón

Corte
automático

Levantador
del

prensatelas

Altura del
prensatelas

(mm)
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�������� ������������ ­���� �������� ��� �������
������� ���� ­����� �������� ����� ������������ ������
­����� �������� ������������������

	������������������ ����������­���­��������������������������������� ���������������­�������������������¡�����������­����������������¡�����

�­��������������������­��������
������������������������������

����«���

¤�������������������������������
­���������������������

����� ����������������������
�����������������

�������������������������
���������������

JK-T1790G-2-D

JK-T1792G-D

Material tejido

Material tejido

35x5

120x5

DPx5 12#

DPx5 12#

1

1

2

2

0.2-2.5

0.2-2.5

17

17

4200

4200

56/73

56/73

780x390x870

780x390x870

1/4”~1”

1/4”~1 1/4”

No. de
aguja

Función de
corte lateral

Tolerancia de
clamp en
paralelo

Aguja No. de
hilos

Tamaño
del ojal
(mm)

Peso
(kg)Modelo Aplicación

Volumen
(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Altura del
prensatelas

(mm)

��������������������
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�������� ����� ������� ������������ ��� �����
�������������� ������������������

����� �����­������­��� �����­�������������������
���� �����

¢���������������������­����
­�������¯��������°

�� ��������������������������
­������������������ ­��

Motor
paso a paso

para oscilación
de aguja

Motor
paso a paso

para largo de
puntada

JK-2290D-SS

JK-2290D-SS-1

JK-2290D-SS-3

JK-2290D-SS-3E

JK-2290D-SR

JK-2290D-SR-3

JK-2290D-SR-3E

DPx5 11#

DPx5 11# 8

8

5.5-10

5.5-10

5000 57/68

5000 57/68

770x380x710

770x380x710

DPx5 11# 8 5.5-10 5000 57/68770x380x710

DPx5 11# 8 5.5-10 5000 57/68770x380x710

DPx5 11# 8 5.5-10 5000 57/68770x380x710

DPx5 11# 8 5.5-10 5000 57/68770x380x710

DPx5 11# 8 5.5-10 5000 57/68770x380x710

Modelo Aguja

Longitud
de

puntada
(mm)

Altura del
prensatelas

(mm)

Volumen
(mm)

Peso
(kg)

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Altura del
prensatelas

(mm)

Levantador
del

prensatelas

Tensión
automática

del hilo

Corte
automático

Reversa
automática

�����������­��������������
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���������� ���������­����������������������
�������������� ������������������

�����������­��������������

���������¦¡������������­������������
������� ��������­���������������������

���������������������������� ������ ������������������
����������������­���������� ��������������������

Voltaje
(V)

Frecuencia
(Hz)

Potencia
(W)

Presión perforación
(Kg)

Velocidad motor
(R/m)

JK-818-YZ 180 - 240 50 - 60 550 1000 5000 16,5

Modelo
Peso
(kg)
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�������� � ����� ­���� ����� ����������  �����
������������

JK-T1906GP DPx17 14# 1 2 60 50 10 2700 55/64805x405x525Unido de elástico

������������������������ ©�������������
±���������  �����  

No. de
aguja

Aguja No. de
hilos

Rango de
cosrura X

(mm)

Rango de
cosrura Y

(mm)

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)
Modelo Aplicación

Volumen
(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)

�����������­��������������
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���������������������­����«����²��� �� �����
�������������

�����������­��������������

������������������������ ±���������  �����  

JK-T1906GS DPx17 14# 1 2 60 50 10 2700 55/64805x405x525Costura de área

No. de
aguja

Aguja No. de
hilos

Rango de
cosrura X

(mm)

Rango de
cosrura Y

(mm)

Peso
(kg)

Altura del
prensatelas

(mm)
Modelo Aplicación

Volumen
(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)
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������������������������������ �������������
�����

�����������­��������������

Peso
(kg)

Volumen
(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)

��������������������������
�������¤��������������£� ����

1/4, 3/16

1/4, 3/16

TVx64 12#

TVx64 12#

2

2

4

4

8

8

3500

3500

685x535x475

685x535x475

61.5/68.5

61.5/68.5

JK-T9270D-12-Q

JK-T9270D-12-2PL-Q

Modelo
Calibre

de aguja
No. de
aguja

Aguja No. de
hilos

Altura del
prensatelas

(mm)

Material
ligero

Material
extra

pesado

	����������������������������¤����¡�������������������������������������������  �­����������� ­�� �������

1/8 TVx5 21# 3 6 10 3000 685x535x475 61.5/68.5JK-T9280D-73-2PL-Q

1/8

1/8

TVx5 21#

TVx5 21#

3

3

6

6

10

10

3500

3000

685x535x475

685x535x475

61.5/68.5

61.5/68.5

JK-T9280D-73-PL-Q

JK-T9280D-73-PS-Q

�������������������
���� ���
�������

����� ���������������������
�­�����������������­�������
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������������ ������­��������������­��������
��������������������������­����������­������������
����� ������­��������� ������������������

�����������­��������������

Modelo Aplicación Aguja

������������������������ �������������������� ����������������������� �����
�������

¤��­������ ������������������
­�������� �����

JK-T5878-68

JK-T5878-78

Bolsillo recto

Bolsillo inclinado

MTx190 14#-18#

DPx17 14#-18#

2

2

4

4

8-20

8-20

18-220

18-220

3000

3000

277 / 360

277 / 360

1570x1120x1470

1570x1120x1470

No. de
aguja

No. de
hilos

Calibre
de aguja

(mm)

Tamaño
de bolsillo

Peso
(kg)

Volumen
(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)
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�������� ���� ������ ­���� ��������� ��� ­��������
��­�� ­���� ���� ­������������ ������ ��� �����
������������� ������������������

�����������­��������������

¡������������������ ������������������ ������ �­��������­����������
­�������� ����������������

������������������������

JK-T5878-58G Aletilla en polo DBx1 11# 1 2 1-50 15-260 4000 258 / 3502040x1050x1580

No. de
aguja

Aguja No. de
hilos

Peso
(kg)Modelo Aplicación

Volumen
(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Ancho de
puntada

(mm)

Longitud
de

puntada
(mm)
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�������� ������������ ­����� ����� ��� ������
�­�������� ­���� ������ ­��������� �����
­��������������������������� ������������������

�����������­��������������

§������� ���������� ­ �������������­��������
�����­�����

§������������������������������
��­���������¤¡��

������������������������

JK-T1310 F1

JK-T2210 F1, F3, K

JK-T3020 F4, K, TDB

JK-T3020TDB

JK-T6040

-

-

DPx17 14-25# 1 2 130x100

220x100

300x200

300x200

600x400

2700

2700

2700

2700

2300

140 / 184 140/189 (Reforzado)

142 / 186 142/191 (Reforzado)

216/ 280  216/293 (Reforzado)

216/ 280  216/293 (Reforzado)

347 / 480  347/508 (Reforzado)

1220x840x1320

1220x840x1320

1220x1220x1320

1220x1220x1320

1920x1620x1420

22

22

22

22

22

DPx17 14-25# 1 2

DPx17 14-25# 1 2

DPx17 14-25#

DPx17 14-25#

1 2

1 2

	��������§�������­������������§
���������������������������� ���������������§��
�������������������������� ��������������
���¡��­���������������������¤¡���§��������������������
������������������������ ���������������������������¡�������³�
������������
��§��§��§
�§��¤¡���� ���������������������­����������������

No. de
aguja

Aguja No. de
hilos

Área
Peso
(kg)Modelo

Dispositivo
opcional

Volumen
(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Altura del
prensatelas

(mm)



��
��
�
��
�
��
�
��
��
��
��
�

��

�
��




�
¬¬�
	
��
��
��
��
��
��
���
�
��
��
��
��
��
��
��
�


�
�

��

�������� ����� ���� ­��������� ��� ��������� ���
��������
��´��� ������������������

�����������­��������������

Aplicación

MX-100A+-95SSYX-F13
(Tornillo de 2 direcciones)

MX-100A+-95STYX-F13
(Accionamiento de tornillo de 

1 dirección)

Costura de placa DPx5 DPx17

Costura de placa DPx5 DPx17

1400x950

1400x950

1

1

2

2

15

15

1-12.7

1-12.7

2800

2800

742-845

742-845

2350x1340x1535

2350x1340x1535

	�������������¢�¤�����������������������������������������������§�
�����­�����������������������§�������­����������«��������§�������­�����������­�������������������§��������­������������������������§�����
���­�������������������������������­��������
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Modelo
No. de
aguja

Aguja No. de
hilos

Área

Altura del
prensatelas

(mm)

Calibre
de aguja

(mm)

Peso
(kg)

Volumen
(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)



��

��������������������������� ������

�������������������� ������������������������������� ���������������
���� �����������­������

��������������������������������
���������������

�����������­��������������

Longitud de corte 1800 / 2500 Velocidad máxima 60m / min

Precisión de posición <0.1mm

Aceleración máxima 0.8g

Frecuencia nominal de cuchilla 3600Hz

Presión negativa al vacío ≥ -.20 bar

Ruido ≤ 75db

Ancho de corte 1800 / 2000 / 2200mm

Sistema de comunicación EtherCat

Alimentación 400VAC, 50Hz

Potencia total 22kw

Suministro de aire 0.6Mpa

Altua máxima de corte 80mm después de comprimir en vacío

��
��
�
��
�
��
�
��
��
��
��
�

��

�
��




�
¬¬�
	
��
��
��
��
��
��
���
�
��
��
��
��
��
��
��
�


�
�



�


��������������������������������������������
��� ���������
�  �����
�  �

¡��­�������������������
���� �����

����� �����
������������

¡��­���������������������������������������������
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Tamaño de la máquina LxWxH

2630 x 1970 x 1000mm 2830 x 1970 x 1000mm 2930 x 1970 x 1000mm

Ancho máximo de tela Velocidad de desplazamiento

1900mm     2100mm     2200mm 585/875kg     652/985kg   645/1065kg 110m/mín. máx.

Ancho de la mesa Peso del rollo de tela

2130mm     2330mm     2430mm 355kg     375kg     395kg 60kg máximo

Altura de colocación (mm máx.)

N.W/G.W

Peso de la máquina

Diámetro del rollo de tela Fuente de alimentación

Unidireccional: 220 Zigzag: 150 450mm máximo AC 220V±5%
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Modelo
Voltaje

(V)
Frecuencia

(Hz)
Potencia

(W)
Altura corte

(mm)

JK-T3 8” 220V 50 - 60HZ 1,168W 160 - 380 17 - 19

220V 50 - 60HZ 1,168W 160 - 380

2850 - 3300R / MIN

2850 - 3300R / MIN 17 - 19JK-T3 10” 

RPM

Peso
(kg)





��



��
��
�
��
�
��
�
��
��
��
��
�

��

�
��




�
¬¬�
	
��
��
��
��
��
��
���
�
��
��
��
��
��
��
��
�


�
�

��

�������� ������ ��� ���­��� ���������
�� ­���������� ­���� �������� ­������
����� ����� ���� ������ ���� ����� ��­����� ��
 ������������������

Aguja Botón
No. de
hilos

Calibre
de aguja

(mm)

Distancia
entre 2

prensatelas
(mm)

Peso
(kg)

Volumen
(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Corte
automático

Altura del
prensatelas

(mm)

��������������������­�������������

JK-2060GHC-4Q
Sofá, 

asiento de coche, 
equipaje, zapatos

1 2 1-9 2.5-5.5 8/16 2200 785x320x605 43/53
DPx17
20-23#

Auto
reversa

Tensión
de hilo

electónico

Accionamiento
directo

integrado

��� ���������
�� ­�����

�������­���������­������������
���­����������� ��������������� ����������
­���­�������������­�������

Modelo Aplicación
Levantador

del
prensatelas
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JK-2030GHC-4Q
Sofá, 

asiento de coche, 
equipaje, zapatos

1 2 1-9 2.5-5.5 8/16 2200 785x320x605 43/53
DPx17
20-23#

��� ���������
��­����������������

�������­���������­������������
���­����������� ��������������� ����������
­���­�������������­�������

Aguja Botón
No. de
hilos

Calibre
de aguja

(mm)

Distancia
entre 2

prensatelas
(mm)

Peso
(kg)

Volumen
(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Corte
automático

Altura del
prensatelas

(mm)

Auto
reversa

Tensión
de hilo

electónico

Accionamiento
directo

integrado
Modelo Aplicación

Levantador
del

prensatelas
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Carrera de la
barra de agujas

(mm)

Puntada
automática

Prensatelas
automático

Cortahilo
automático

�����������������������
 ������

3000

2000

12

12

1

2

6.3

4.1

41

41

INDPx5 #16

INDPx5 #16

812x375x724

812x375x724

67/76

67/76

S5-91

S5-92

��������������������­�������������

Modelo
Velocidad
máxima
(S.p.m)

Aguja
Volumen

(mm)
No. de
aguja

Altura del
prensatelas

(mm)

Longitud
máxima de

puntada
(mm)
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������������������������

H2-CZ-12 Materiales Extra Pesados DPx17 20-23# 2 12 7.5-16 2000 725x285x580 40.5/43

Modelo Aplicación Aguja
No. de
hilos

Calibre
de aguja

(mm)

Altura del
prensatelas

(mm)

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Volumen
(mm)
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��������������­����
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��������������������������
��������������­��������­�����

���������������

JK-513A-1

JK-563A-1

110v

220v

550w

750w

1-3.5

1-3.5

5000

3500

535x335x195

535x335x195

8.2 / 10.8

8.2 / 10.8

��������������������­�������������

Modelo Potencia
Potencia

de
clasificación

Velocidad
máxima
(S.p.m)

Banda
Volumen

(mm)





JACID DE MÉXICO
Paseo Tollocan #121 La Concepción, San Mateo Atenco, Méx. C.P.52105
Laguna de Tamiahua 86, Agua Azul, 57500 Nezahualcóyotl, Méx.                                 www.jack.jacid.com.mx


